
Przekrój normalny na podłożu G3 

Nr rysunku: Skala: Nazwa rysunku: Data:

08.12.2023

Opracował: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Opracowanie:

przebudową infrastruktury technicznej
Przebudowa drogi powiatowej 1934B w miejscowości Wizna wraz z budową i 

15-690 Białystok, ul. Szosa Ełcka 13 lok. 4
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański 

drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inż. Karol Szymański
Projektant:

drogowa PDL/0132/PBD/21
mgr inż. Marcin Macko
Sprawdzający:

drogowa
mgr inż. Magdalena Zglejc
Asystent projektanta:

Przekrój normalny1:5004
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4 cm Warstwa œcieralna z AC 11 S 50/70

³amanego stabilizowanego mechanicznie C50/30
22 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa 

drogi
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Pas ruchuChodnik

Wyniesienie krawê¿nika +12 cm
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6 cm Kostka betonowa szara

5 cm Podsypka cementowo-piaskowa
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Pas ruchu Chodnik

Wyniesienie krawê¿nika +12 cm
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zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
15 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

Teren istniej¹cyTeren istniej¹cy

8 cm Warstwa wi¹¿¹ca z AC 16 W 50/70
Krawê¿nik betonowy 15x30cm
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spoiwem hydraulicznym C1,5/2
15 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi¹zanej 

15 cm £awa betonowa C12/15

15 cm £awa betonowa C12/15

Obrze¿e betonowe 8x30 cm

Obrze¿e betonowe 8x30 cm

15 cm £awa betonowa C12/15

zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
15 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

kruszywem C50/30
22 cm Podbudowa z mieszanki niezwi¹zanej z 

niewysadzinowego
22 cm Warstwa ulepszonego pod³o¿a z gruntu niewysadzinowego

22 cm Warstwa ulepszonego pod³o¿a z gruntu 


